
Kompakt-Vakuummeter / Datenlogger

Typische Anwendungen Ihre Vorteile

Das vielseitige Digital-
Vakuummeter VD81MC misst
Absolutduck im
Grobvakuumbereich.

Es ist optional mit
Infrarotschnittstelle erhältlich
und als Datenlogger
verwendbar.

Der Betrieb mit Batterie oder
Steckernetzteil ermöglicht
sowohl mobilen als auch
stationären Einsatz.

Überprüfung und Setup  von
Vakuumanlagen

Betriebskontrolle und Doku-
mentation an Vakuumpumpen
und Anlagen

Ersatz von Quecksilbermano-
metern in Forschung und Lehre,
Labor und Fertigung

Analysegeräte

Vakuumschmelzöfen

Chemische Verfahrenstechnik

Wartung und Service

Modernes Lehrmittel mit PC-
Schnittstelle

Verpackungsmaschinen

Bidirektionale Infrarot-
schnittstelle

Online-Messung: Messwerte
direkt zum PC übertragen

Datenlogger-Funktion:
Messwerte im Gerät speichern
und anschließend per Knopf-
druck zum PC senden

Min/Max Memoryfunktion;
gespeicherte Extremwerte sind
direkt am Display abrufbar

Vakuumanschluss über
Kleinflansch oder einschraub-
Bare Schlauchwelle

(VD81MCIR)

(VD81MCIR)

(VD81MCIR)

Software VacuGraph zur
Speicherung und Darstellung
von Messdaten am PC

Kompakt, handlich,
benutzerfreundlich

Hohe Genauigkeit

Ausgezeichnete Langzeit-
stabilität

Exaktes Nachjustieren ohne
Potentiometer

Chemiefester Keramik-Sensor

Bis zu 5000 Stunden Batterie-
lebensdauer

Druckeinheit wählbar
mbar, Torr, hPa

Wahlmöglichkeit zwischen
automatischer Abschaltung und
Dauerbetrieb

Absolutdruck 1600 - 1 mbar (Torr)                    VD81MC
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Digitales Kompakt-Vakuummeter

1600-1 mbar, DN16KF-Flansch+G1/4

Innengewinde

wie oben, zusätzliche IR-Schnittstelle

Zubehör:

9-V-Akku mit Steckernetzteil

Schlauchwelle Messing, vernickelt

Anschluss-Set m. T-Stück DN16KF,

2 O-Ringen und 2 Schraubklemmen

VacuGraph Windows-Software

VD81MC

VD81MCIR

VD81NETZ

VD81SW1

VD8ANS

VGR

VD8CASE

VD8ALK

VD8N2

VD8IRA

Schutzkoffer mit Schaumstoffeinlage

AlMn Batterie, 9V Block 6LR61

Steckernetzteil

IR-Übertrager für serielle PC-

Schnittstelle

Messbereich

Genauigkeit
typ. ±0,3% from scale
(Linearität, Hysterese, Wiederholgenauigkeit)

1,0 s (100 ms im Datenlogger-Modus)

Edelstahl, Al O -Keramik, Viton2 3

0 ... 50 Co

-20 ... +60 Co

9V Blockbatterie (alt. NiMh-Akku)
oder extern 12VDC

9V Lithium-Batterie:  max. 5000 h
9V Alkaline 6LR61 Batterie:  max. 2500 h
9V Akku 150mA:  max. 500 h

LCD 12mm

Messzyklus

Medienberührendes Material

Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

Stromversorgung

ca. 2 mW (getaktete Messung)
zusätzlich 25 mW bei DatenübertragungLeistungsaufnahme

Betriebszeit
(ohne Datenübertragung)

Anzeige

1600 - 1 mbar (1200 - 1 Torr)
Zulässige Überlast: 4 bar abs.

piezoresistivMessprinzip

1 mbar (Torr)Auflösung

Klinkenbuchse für externes Netzteil

DN 16 KF mit G1/4-Innengewinde

Elektrischer Anschluss

Vakuumanschluss

Anschluss-Set mit T-Stück DN16KF

A VD81SW1

A VD81SW

A VD8AS
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Schlauchinnendurchm. 6-7mm

O-Ring

Technische Daten Bestellnummern

nur VD81MCIR: Reichweite 1,2 mInfrarotschnittstelle

ca. 200 g (incl. Batterie)Gewicht ca. 200 g (incl. Batterie)Gewicht

nur VD81MCIR: ca. 1000 DatensätzeMesswertspeicher

Kompakt-Vakuummeter / Datenlogger

Absolutdruck 1600 - 1 mbar (Torr)                    VD81MC
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