
Kompakt-Vakuummeter / Datenlogger

Typische Anwendungen Ihre Vorteile

Das digitale Vakuummeter
VD85M misst Absolutduck über
7 Dekaden  im Grob- und
Feinvakuumbereich.

Sein Piezo/Pirani Kombi-
Sensor garantiert gleich-
bleibend gute Auflösung
bei hoher Genauigkeit über den
gesamten Messbereich.

Optional erhältlich mit Infrarot-
schnittstelle und als
Datenlogger verwendbar.

Betrieb mit Batterie oder
Stecker-netzteil für mobilen wie
Stationären Einsatz.

Überprüfung und Setup von
Vakuumanlagen

Diagnose  und Dokumentation
an Vakuumpumpen

Wartung und Service

Graphische Darstellung von
Prozesskurven

Beschichtung

Chemische Verfahrenstechnik

Druckmessung an Verdampfern

Lecktests

Modernes Lehrmittel mit PC-
Schnittstelle

Hohe Genauigkeit und optimale
Auflösung im ganzen Mess-
bereich

Ausgezeichnete Langzeit-
stabilität

Druckeinheiten mbar, Torr, hPa

Robuster Kombi-Sensor

Kontinuierliche Druckanzeige
über den gesamten Messbereich

Der Piranisensor ist nur aktiv
unter 40 mbar (kein explosions-
fähiges Gemisch in diesem
Bereich)

Wahlmöglichkeit zwischen
automatischer Abschaltung und
Dauerbetrieb

Exaktes Nachjustieren per
Tastendruck

Bidirektionale Infrarot-
Schnittstelle

Software VacuGraph zur
Speicherung und Darstellung
von Messdaten am PC

(VD85MIR)

Online-Messung: Messwerte
direkt zum PC übertragen

Datenlogger-Funktion:
Messwerte  im Gerät speichern
und anschließend per Knopf-
druck zum PC senden

Min/Max - Memoryfunktion zum
Speichern und Anzeigen von
Extremwerten am Gerät

Edelstahl Kleinflansch

(VD85MIR)

(VD85MIR)

Absolutdruck 1200 - 5,0 x 10 -4 mbar (Torr)        VD85M



Technische Daten

Thyracont Vacuum Instruments
Max-Emanuel-Str. 10, D-94036 Passau
Tel.: ++49/(0)851/95986-0; Fax: ++49/(0)851/95986-40
Internet: www.thyracont.com; E-Mail: info@thyracont.de

Bestellnummern

Digitales Kompakt-Vakuummeter

1200-5.0e-4 mbar, DN16KF Flansch

wie oben, zusätzliche IR-Schnittstelle.

Zubehör:

VD85M

VD85MIR

Schutzkoffer mit Schaumstoffeinlage

AlMn Batterie, 9V-Block 6LR

Steckernetzteil 61

Anschluss-Set m. T-Stück DN16KF,

2 O-Ringen und 2 Schraubklemmen

IR-Übertrager für serielle PC-

Schnittstelle

VacuGraph Windows-Software

VD8CASE

VD8ALK

VD8N2

VD8ANS

VD8IRA

VGR

Messbereich

Genauigkeit
1200-10mbar: 0,4% from scale.
10-0,01mbar:  ca. 10% from reading
< 0,01 mbar: < Faktor 2

1,6 s

Edelstahl, Gold, Nickel, Wolfram, Viton

5 ... 50 Co

-20 ... +60 Co

9V Blockbatterie
oder 12VDC extern (Steckernetzteil)

a) 9V Lithium Batterie, ca. 100 h
b) 9V Alkali-Mangan Batterie, ca. 40 h

LCD 12mm

ca. 230 g (inkl. Batterie)

Messzyklus

Medienberührendes Material

Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

Stromversorgung

ca. 110 mW (getaktete Messung)
zusätzlich 25 mW bei DatenübertragungLeistungsaufnahme

Betriebszeit
(ohne Datenübertragung)

Anzeige

Gewicht

1200 - 5.0e-4 mbar (900 - 5.0e-4 Torr)
Zulässige Überlast: 2 bar abs.

piezoresistiv / PiraniMessprinzip

Klinkenbuchse für externes Netzteil

Edelstahl Kleinflansch DN 16 KF

Elektrischer Anschluss

Vakuumanschluss
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Kompakt-Vakuummeter / Datenlogger

Absolutdruck 1200 - 5,0 x 10 -4 mbar (Torr)        VD85M

nur VD85MIR: Reichweite 1,2 mInfrarotschnittstelle

nur VD85MIR: ca. 2000 DatensätzeMesswertspeicher

tf 11/2004,  Änderungen vorbehalten
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